Llne DATASHEET

Professioneel in Testen

AlcoWise AWO05

De AWOS is het startmodel in onze range van alcoholtesters met brandstofcel technologie waarmee een
betrouwbare test kan worden afgenomen voor een periode van 12 maanden of 500 testen.

De AWOS is uiterst compact en past in iedere jaszak of handtas. Het duidelijk afleesbare lcd scherm geeft
een nauwkeurige waarde op 2 cijfers achter de komma. Naast een waarde geven de led lichten in het
scherm ook een lichtsignaal, groen bij een test onder de limiet en rood bij een test boven de limiet (limiet is
ingesteld op 0,3 promille).

Tevens is er een led signaal wanneer de batterijen leeg dreigen te raken. Kortom, de AWO5S is een veelzijdig
toestel voor een zacht prijsje.

Belangrijke eigenschappen:
e Elektrochemische brandstofcel sensor
e Verlicht 3-cijferig LCD-scherm
e Batterij-indicatie
e Resultaat in promille %o
e Weergave hoeveel keer gebruikt
e Schakelt automatisch uit

Leveromvang:
e 1x AWOS alcoholtester
e 2x 1,5V AAA-formaat batterijen
e 3x mondstukjes
e Gebruiksaanwijzing en luxe doosverpakking
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Specificaties:

DATASHEET

Sensor brandstofcel
Meeteenheid %o
Meetbereik in promille 0.00 - 4.00

Nauwkeurigheid

+ 0,005 %o BAC bij 0,050% BAC

Afmeting (hxbxd in mm) 111x35x24
Gewicht (g) incl batt. 52
Werkingstemperatuur 5~40°C
Opslagtemperatuur 0~40°C
Ademmonster 5 sec.

Opwarmtijd (1e test)

< 35 seconden

Analysetijd 3~22 seconden

Display Verlicht scherm met 3 digit led
Geheugenplaatsen 0

Weergave aantal testen ja

Batterijen 2x 1,5V AAA

Aantal testen (nieuwe batt.) 500

Batterij-indicatie ja

Automatisch power off

na 4 seconden

Printeraansluiting

nee

PC-aansluiting

Nee

Mondstukjes 3st in doos of bij te bestellen via website (p/n MSALC)
Kalibratie na 12 maanden of 500 testen
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