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1. Einleitung 
Vielen Dank für den Kauf unseres äußerst
zuverlässigen Alkoholtesters. 

Ihr Gerät ist für den persönlichen Gebrauch, aber
auch für den professionellen Einsatz bei
Strafverfolgungsbehörden,
Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen
und in verschiedenen industriellen Anwendungen
konzipiert. 

Es misst präzise den geschätzten Blutalkoholgehalt
(BAK) in der menschlichen Atemluft mithilfe eines
hochwertigen Brennstoffzellensensors und
gewährleistet so außergewöhnliche Langlebigkeit und
genaue Ergebnisse.
Ihr Gerät zeichnet sich durch verbesserte Genauigkeit
und Zuverlässigkeit mit einem erweiterten
Betriebstemperaturbereich und einer schnelleren
Reaktionszeit sowie durch anpassbare Einstellungen
aus, die Benutzer an ihre spezifischen Anforderungen
anpassen können.

(Nur AF-40BT) Der AF-40BT unterstützt Bluetooth 5.0
und kommuniziert mit einer Smartphone-App. Sie
können ihn über die App „ALCOFIND (UNIVERSAL)“
testen, die kostenlos im App Store (iOS) oder Google
Play Store (Android) heruntergeladen werden kann.
Der AF-40BT ist nicht mit Tablets kompatibel. Die
Mindestanforderungen an das Smartphone sind wie
folgt:
 - iOS 9.0 oder höher
 - Android 7.0 (Nougat) oder höher
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2. Betriebsumgebung und Sicherheitsrichtlinien

- Vor Gebrauch lesen: Lesen Sie die gesamte
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den
Alkoholtester verwenden.
Kalibrierung: Es wird empfohlen, das Gerät alle 12 Monate
oder nach 1.000 Messungen von autorisierten Experten
kalibrieren zu lassen. Wird die regelmäßige Kalibrierung
nicht durchgeführt, kann dies zu ungenauen Ergebnissen
führen.
Wartezeit vor dem Test: Warten Sie nach dem Essen, dem
Alkoholkonsum oder dem Rauchen mindestens 30 Minuten,
bevor Sie den Test durchführen. Andernfalls kann es zu
ungenauen oder ungültigen Ergebnissen kommen.
- Alkoholreste: Alkoholreste im Mund können die Messung
beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Alkohol
mehr in Ihrem Mund befindet.
- Kontakt mit Wasser: Tauchen Sie das Gerät nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Störungen durch Substanzen: Aromatische Getränke oder
Mundsprays mit Alkohol können die Messwerte verfälschen.
Warten Sie 30 Minuten oder spülen Sie Ihren Mund mit
klarem Wasser aus, bevor Sie den Test durchführen.
- Zigarettenrauch: Blasen Sie keinen Zigarettenrauch in das
Testgerät, da dies den Sensor beschädigen kann.
Rechtliche Verantwortung: Dieses Gerät darf nicht zur
Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem Führen
eines Fahrzeugs oder anderen Aktivitäten nach
Alkoholkonsum verwendet werden. Weder der Hersteller
noch die Verkäufer haften für Handlungen, die auf
Testergebnissen beruhen.
- Batterien bei Lagerung entfernen: Entfernen Sie die
Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
Längere Nichtbenutzung mit eingelegten Batterien kann zu
ungenaueren ersten Testergebnissen führen.
- Batteriewechsel: Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die
Batterieanzeige einen niedrigen Batteriestand anzeigt, um
die Genauigkeit zu gewährleisten.



- Wiederholungstestintervall: Wenn das Testergebnis höher
als 0,1 %BAC (1,0 g/L) ist und Sie sofort einen erneuten
Test durchführen, kann die Aufwärmzeit länger sein.
- Betriebstemperatur: Führen Sie die Tests innerhalb des im
Benutzerhandbuch angegebenen
Betriebstemperaturbereichs durch.
- Blastechnik: Vermeiden Sie starkes Pusten, damit kein
Speichel in den Sensor eindringt und ihn beschädigt.
- Lagerbedingungen: Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit
mäßiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Lagerung bei
Raumtemperatur wird empfohlen.
- Luft einatmen: Atmen Sie während des Tests keine Luft ein.
- Verwendung des Mundstücks: Verwenden Sie für jeden
Test ein sauberes, speziell dafür vorgesehenes Mundstück,
um genaue Messwerte zu gewährleisten. Verwenden Sie
keine inoffiziellen und unhygienischen Mundstücke.
- Kindersicherheit: Bewahren Sie das Gerät und die
Mundstücke außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12
Jahren auf.
- Zugelassene Teile und Modifikationen: Verwenden Sie
ausschließlich vom autorisierten Hersteller oder Verkäufer
angegebene Teile und Zubehör. Versuchen Sie nicht, das
Gerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss: Fahren Sie nicht
unter Alkoholeinfluss, unabhängig von den Messwerten oder
der Funktionsfähigkeit dieses Geräts.
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3. Inhalt

4. Bezeichnung der einzelnen Teile

1. Mundstück
2. Mundstückschlitz
3. Hochwertiges OLED-Display
4. Ein-/Ausschalter
5. Menütaste
6. Batteriefachdeckel
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- Digitaler Alkoholtester
- Zwei AAA-Alkalibatterien
- Sechs Mundstücke
- Tragetasche
- Benutzerhandbuch



5. Grundlegende
Bedienung 
5.1 Vorbereitung

Legen Sie zwei AAA-
Batterien (1,5 V

Alkaline) ein.

Ziehen Sie den Haken
nach unten, um die
Klappe zu öffnen.

- Batterieeinbau: Legen Sie zwei AAA-Batterien in das
Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige
Polarität.
- Anbringen des Mundstücks: Setzen Sie ein Mundstück in
den Schlitz an der Seite des Alkoholtesters ein und
vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.
- Hygienische Vorsichtsmaßnahme: Aus hygienischen
Gründen sollte für jede zu testende Person ein neues
Mundstück verwendet werden.
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Hinweis: Die Blaszeit kann je nach Testumgebung
und Blasintensität variieren.

Schritt 3: Messung
 Blasen Sie durch das Mundstück, bis das Gerät zweimal
piept.

5.2 Betrieb
Schritt 1. Einschalten
 Zum Einschalten des Geräts die Ein-/Aus-Taste 2
Sekunden lang gedrückt halten. 
Es werden der im Gerät eingestellte Alarmschwellenwert,
das Datum (JJ-MM-TT), die Uhrzeit und die verbleibende
Kalibrierungsperiode angezeigt.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich während des
Gebrauchs nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aus.
Schritt 2. Aufwärmen
 Der Aufwärmvorgang startet automatisch. Sobald der Test
bereit ist, ertönt „START BLOW“ begleitet von einem
Doppelpiepton.
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Testnummer
Testzeit Vorheriges
Ergebnis Aktuelles
Ergebnis
Anzeigezeit

Schritt 4: Analysieren
Wenn die Atemprobe korrekt entnommen wurde, startet
der Analyseprozess automatisch.

Nach 4 Sekunden Anzeige des Testergebnisses schaltet
das Display auf folgende Funktionen um:
1) ERNEUT TESTEN: Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste,
um erneut zu testen.  
2) AUSSCHALTEN: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2
Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Bemerkung
Das Gerät zeigt einen Wert von 0,00 % BAK an, selbst
wenn es minimale Alkoholkonzentrationen bis zu 0,006 %
BAK misst. Ein BAK-Wert von null sollte nicht als Beweis
für vollständige Alkoholabstinenz gewertet werden.

Schritt 5: Testergebnis
Nach einigen Sekunden (abhängig von den
Messbedingungen) wird der geschätzte Blutalkoholgehalt
für 4 Sekunden angezeigt. Während dieser Zeit sind die
Ein-/Aus- und Menütasten deaktiviert.
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Gesamtzahl der durchgeführten Tests
Aktuelle Temperatur Aktuelle Uhrzeit
Verbleibende Akkukapazität 

Batterie fast
leer: Der
Batteriestand
ist zu niedrig
für einen Test.

Batterien
wechseln: Neue
Batterien
einlegen.

Kalibrierung
erforderlich (Zeit
überschritten)
Das Gerät hat das
vorgeschriebene
Kalibrierungsintervall
überschritten.

Wenden Sie sich
für den korrekten
Rekalibrierungsser
vice an Ihren
lokalen Händler
oder
Kundendienst.

Zu kurzes
Ausatmen: Die
detektierte
Atemmenge
reicht für ein
genaues Ergebnis
nicht aus.

Führen Sie einen
erneuten Test
durch: Führen Sie
einen neuen Test
durch und
befolgen Sie die
Anweisungen
sorgfältig.

5.3 Symbole & Fehlerbehebung – Statusansicht 

- Leitfaden zur Fehlerbehebung

BERICHT BESCHREIBUNG LÖSUNG
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Blasenprobe mit
übermäßigem
Speichelfluss:
Während des
Blasens wurde
Speichel
nachgewiesen.

Fehler bei der
Betriebstemperat
ur: Das Gerät
befindet sich
außerhalb des
spezifizierten
Temperatur-
bereichs.

Fehler im
Abtastsystem:
Die Tests können
aufgrund eines
Problems im
Probenahmesystem
nicht durchgeführt
werden.

Servicecenter:
Sollten weiterhin
Probenahmefehler
auftreten, wenden
Sie sich bitte an Ihr
lokales
Servicecenter.

Wiederholungstest
durchführen:
Führen Sie einen
neuen Test durch
und befolgen Sie
dabei sorgfältig
alle Anweisungen.

Verwendung
innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs:
Nur innerhalb des
angegebenen
Betriebstemperaturb
ereichs verwenden

Testgrenze
überschritten:
Das Gerät hat den
Verkäufer oder
Kunden-
Die empfohlene
Anzahl an Tests
wurde
überschritten.

Neukalibrierungsser
vice: Wenden Sie
sich an Ihr lokales
Servicecenter, um
den korrekten
Neukalibrierungsser
vice zu erhalten.

BERICHT BESCHREIBUNG LÖSUNG
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6. Grundlegende Menüoptionen

- Menüoptionen öffnen
  Während des Aufwärmens (Schritt 2) drücken und halten
Sie die Menütaste 1 Sekunde lang, um das Menü zu öffnen.

- Navigieren und Menüoptionen auswählen
  Um den Cursor nach oben zu bewegen, drücken Sie
kurz die Ein-/Aus-Taste. Um den Cursor nach unten zu
bewegen, drücken Sie kurz die Menütaste.
  Um eine Option auszuwählen, halten Sie den
Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt.
  Um zum Heizvorgang zurückzukehren, halten Sie die
Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt.

- Ausgewählte Einstellungen speichern
  Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um
die Änderungen sofort zu speichern. In bestimmten Menüs
(ZEIT, PIN-CODE, PIN-CODE ÄNDERN) müssen Sie die
Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt halten, um die
Änderungen zu speichern. Anschließend erscheint ein
Bestätigungsfenster. Wählen Sie „Ja“ und halten Sie die
Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Änderungen
zu bestätigen und zu speichern. Wählen Sie „Nein“ und
halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um
die Änderung zu verwerfen und zum Menü zurückzukehren.
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6.1 TESTERGEBNIS

Auf dem Bildschirm werden die Ergebnisse vorheriger
Tests angezeigt, einschließlich Testnummer, Testdatum
(JJ/MM/TT), Testzeit und Messergebnis. 
  Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um frühere
Ergebnisse anzuzeigen.
   Drücken Sie kurz die Menütaste, um das nächste
Ergebnis anzuzeigen.
   Halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt, um
zur Menüliste zurückzukehren.
Kommentare
- Das aktuellste Testergebnis wird zuerst angezeigt.
Das älteste Testergebnis wird automatisch gelöscht,
sobald der Speicher voll ist. Überprüfen Sie regelmäßig die
Anzahl der gespeicherten Testergebnisse und notieren Sie
wichtige Informationen separat.
- Es können maximal 10.000 Testergebnisse gespeichert
werden.
6.2 BLUETOOTH *Nur AF-40BT

Bluetooth ein-/ausschalten. Der AF-40BT unterstützt
Bluetooth 5.0 und kommuniziert mit einer Smartphone-
App. Sie können ihn über die App „ALCOFIND
(UNIVERSAL)“ testen, die kostenlos im App Store (iOS)
oder Google Play Store (Android) heruntergeladen werden
kann. Der AF-40BT ist nicht mit Tablets kompatibel. Die
Mindestanforderungen an Smartphones sind wie folgt:
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- Apple: iPhone 6 oder neuer mit iOS 13.0 oder neuer.
- Android: Android 8.0 oder höher mit Bluetooth 5.0-
Unterstützung.

Verwendung:
 Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste oder die Menü-Taste,
um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
 Zum Speichern und Zurückkehren zur Menüliste die
Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 Halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt, um
ohne Speichern zur Menüliste zurückzukehren.

6.3 ZEIT

Stellen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Gerät ein.
Die Anzeige lautet: JJ/MM/TT HH:MM. Drücken Sie kurz
die Ein-/Aus-Taste, um den Wert zu erhöhen.
 Drücken Sie kurz die Menütaste, um zum nächsten Feld
zu gelangen.
 Zum Speichern und Zurückkehren zur Menüliste die
Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt halten.

Bemerkung
Die Uhrzeit wird automatisch synchronisiert, sobald das
Gerät über Bluetooth mit der Smartphone-App verbunden
ist.
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6.4 EINHEIT

Legen Sie die Maßeinheit für BAC fest.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
 - %BAK, mg/100 ml, µg/l, mg/l, ‰ und g/210 l
 Die Standardeinstellung ist %BAC. Drücken Sie kurz die
Ein-/Aus-Taste oder die Menü-Taste, um die Einheit zu
ändern.
 Zum Speichern und Zurückkehren zur Menüliste die
Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 Halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt, um
ohne Speichern zur Menüliste zurückzukehren.

6.5 Klarheit

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Verschieben Sie den weißen Balken zwischen der linken
(dunklen) und der rechten (hellen) Position.
- 5 Helligkeitsstufen verfügbar.
 Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm
heller zu machen.
 Drücken Sie kurz die Menütaste, um den Bildschirm
abzudunkeln.
 Zum Speichern und Zurückkehren zur Menüliste die
Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 Halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt, um
ohne Speichern zur Menüliste zurückzukehren.
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6.6 KLANG

Passen Sie die Soundeinstellungen an.
- Bewegen Sie den weißen Balken zwischen der linken
(niedrige Lautstärke) und der rechten (hohe Lautstärke)
Position.
- 6 Lautstärkestufen verfügbar.
 Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Lautstärke
zu erhöhen.
 Durch kurzes Drücken der Menütaste kann die
Lautstärke verringert werden.
 Zum Speichern und Zurückkehren zur Menüliste die
Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 Halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt, um
ohne Speichern zur Menüliste zurückzukehren.

6.7 INFORMATION

Geräteinformationen anzeigen, einschließlich Firmware-
Version, Kalibrierungsdatum und der Gesamtzahl der
durchgeführten Tests.
- VER: Aktuelle Firmware-Version
- CAL: Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung
(JJJJ/MM/TT).
- TEST : # Anzahl der Tests Halten Sie die Menütaste 1
Sekunde lang gedrückt, um zur Menüliste zurückzukehren.



6,8 ZEIT
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Stellen Sie die Gerätezeit ein.
- Die Gerätezeit wird im Format JJJJ/MM/TT, hh:mm:ss
angezeigt.
 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 1 Sekunde lang gedrückt,
um die Ziffern für Uhrzeit und Datum zu ändern.
 Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um Uhrzeit und
Datum zu erhöhen.
 Drücken Sie kurz die Menütaste, um Uhrzeit und Datum
zu verringern.
 Um die Änderung zu speichern, halten Sie die Menütaste
1 Sekunde lang gedrückt oder drücken Sie die Ein-/Aus-
Taste bei der letzten Ziffer der Zeitangabe (Sekunden).
Drücken und halten Sie zur Bestätigung den Netzschalter
1 Sekunde lang gedrückt und wählen Sie JA.
Wenn keine Änderungen vorgenommen wurden, können
Sie zur Menüliste zurückkehren, indem Sie die Menütaste
1 Sekunde lang gedrückt halten.



6.9 PIN-Code

Geben Sie die korrekte PIN ein, um auf die erweiterten
Menüoptionen zuzugreifen. Die Standard-PIN lautet 0000
und kann im erweiterten Menü von 0000 bis 9999
geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der
Erläuterung unter „7.3 Ändern der PIN“.
 Um zu höheren Ziffern des PIN-Codes zu gelangen,
halten Sie den Ein-/Ausschalter 1 Sekunde lang gedrückt.
 Um den PIN-Code zu erhöhen, drücken Sie kurz den
Ein-/Ausschalter.
 Um den PIN-Code zu verringern, drücken Sie kurz die
Menütaste.
 Um auf die erweiterten Menüoptionen zuzugreifen, halten
Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, wenn die
erste Ziffer (Tausender) der PIN angezeigt wird, und
wählen Sie JA aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste zur
Bestätigung erneut 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 Um zur Menüliste zurückzukehren, halten Sie die
Menütaste 1 Sekunde lang gedrückt.
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7. Erweiterte Menüoptionen
Um das erweiterte Menü zu öffnen, geben Sie die PIN
über das PIN-Menü ein. Weitere Informationen finden Sie
in der Erläuterung unter „6.9 PIN“.

Legen Sie die maximale Anzahl zulässiger Tests fest.
Zulässiger Einstellungsbereich:
 - 100 bis 2.000 Tests und AUS
 - Die Standardeinstellung ist 1000. Um den Testgrenzwert
zu erhöhen, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.
 Um den Testgrenzwert zu verringern, drücken Sie kurz die
Menütaste.
 Um zu speichern und zur erweiterten Menüliste
zurückzukehren, halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde
lang gedrückt.
 Um ohne Speichern zur erweiterten Menüliste
zurückzukehren, halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang
gedrückt.

7.1 Prüfgrenze



20

7.2 DATUMSBEGRENZUNG

Datum für die nächste Kalibrierung festlegen. Zulässiger
Einstellbereich:
 - 1 bis 24 Monate
 Die Standardeinstellung beträgt 12 Monate. Um den
Zeitraum zu verlängern, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-
Taste.
 Um das Datumslimit zu verringern, drücken Sie kurz die
Menütaste.
 Um zu speichern und zur erweiterten Menüliste
zurückzukehren, halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde
lang gedrückt.
 Um ohne Speichern zur erweiterten Menüliste
zurückzukehren, halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang
gedrückt.
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7.3 PIN-Code ändern

Legen Sie eine neue PIN fest. Zulässiger Einstellbereich:
 - 0000 bis 9999
 - Die Standardeinstellung ist 0000. Um die Zahl zu
erhöhen, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter.
 Um die Bewertung zu senken, drücken Sie kurz die
Menütaste.
 Um zur nächsten Ziffer zu gelangen, warten Sie 3
Sekunden.
 Um die neue PIN zu speichern und zur erweiterten
Menüliste zurückzukehren, halten Sie den
Ein-/Ausschalter 1 Sekunde lang gedrückt.
 Um ohne Speichern zur erweiterten Menüliste
zurückzukehren, halten Sie die Menütaste 1 Sekunde lang
gedrückt.



Genauigkeit

Aufwärmzeit

Angabe des 
Blutalkoholgehalts

Sensortyp

Stromversorgung

Speicherkapazität

Maßeinheiten
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0,000 bis 0,500 %BAK
0,00 bis 5,00 ‰
0,00 bis 2,50 mg/L

±0,005 %BAC (bei 0,100 %BAC und
25 °C) ±0,05 ‰ (bei 1,00 ‰ und 25 °C)
±0,025 mg/L (bei 0,50 mg/L und 25 °C)

Innerhalb von 5 Sekunden bei 0,050
%BAC * Die Aufwärmzeit kann je
nach Messbedingungen variieren.

8. Spezifikationen

Premium-Brennstoffzelle

Zwei AAA-Alkalibatterien

10.000 Testergebnisse mit
Testnummer, Datum und Uhrzeit

%BAK, mg/100 ml, µg/l, mg/l, ‰
und g/210 l

Bluetooth 5.0
Diese Funktion ist nur für den AF-
40BT verfügbar.
Ungefähr 1.000 Tests

54 x 116 x 23 mm
90 g inklusive Batterien

Alle 12 Monate oder nach 1.000 Tests

-5 bis 50 °C

Drahtlose
Kommunikation

Akkulaufzeit

Abmessungen (BxHxT)

Gewicht

Kalibrierung

Betriebstemperatur



9. Kontaktinformationen
Bei Fragen, für Kundendienst, Produktkalibrierung oder
zum Kauf zusätzlicher Mundstücke wenden Sie sich bitte an
Ihren nächstgelegenen Händler oder autorisierten
Einzelhändler, der unten aufgeführt ist.

Hersteller

Lokaler
Vertriebspartner
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DA Tech Co., Ltd
13, Seounsandan-ro 4-gil, Gyeyang-gu,
Incheon, Korea (21072) Web:
www.alcofind.com Tel: +82-32-868-0844 /
Fax: +82-32-868-0846

ALCOLINE BV
Rijkmakerlaan 9A, B-2910 Essen (BE)
Web: www.alcoline.be Tel.: +32 3633 1535 E-
Mail: info@alcoline.be



RF

LVD

EMV

RoHS

Kategorie

Teilenummer 801A401002
24

AF-40 AF-40BT

EN 55011:2016 +A1:2017
+A2:2021 EN IEC 61326-1:2021
EN IEC 61326-2-2:2021 EN IEC

61326-2-3:2021 EN 61000-4-
2:2009 EN 61000-4-3:2006

+A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-
8:2010

- EN 61010-1:2010/A1

Art. 3.1(a) Art. 3.1(b) Art. 3.2
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

-

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

EN 62321-1: 2013 EN
62321-2: 2014 EN

62321-3-1: 2014 EN
62321-4: 2014 EN
62321-5: 2014 EN
62321-6: 2015 EN

62321-7-1: 2015 EN
62321-7-2: 2017 EN

62321-8: 2017

10. CE-Konformitätserklärung
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	- Verwendung des Mundstücks: Verwenden Sie für jeden Test ein sauberes, speziell dafür vorgesehenes Mundstück, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Verwenden Sie keine inoffiziellen und unhygienischen Mundstücke.
	- Kindersicherheit: Bewahren Sie das Gerät und die Mundstücke außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren auf.
	- Zugelassene Teile und Modifikationen: Verwenden Sie ausschließlich vom autorisierten Hersteller oder Verkäufer angegebene Teile und Zubehör. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
	- Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss: Fahren Sie nicht unter Alkoholeinfluss, unabhängig von den Messwerten oder der Funktionsfähigkeit dieses Geräts.
	6. Grundlegende Menüoptionen
	- Menüoptionen öffnen
	- Navigieren und Menüoptionen auswählen
	- Ausgewählte Einstellungen speichern
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